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	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 24.09.2019
2. Сведения о работодателе:

2.1. Полное наименование работодателя: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Сысольская центральная районная больница»  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 168100, Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, д.30  
2.3. Наименование структурного подразделения работодателя:  Врачебные амбулатории 

2.4. Фактический адрес производственного объекта:  Первомайская врачебная амбулатория, 168113, Республика Коми, Сысольский район, пст. Первомайский, ул. Набережная, д.14б 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Индивидуальный номер рабочего места:  52  
3.2. Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):  Водитель 
3.3. Код по ОК 016-94:  11442  
4. Наименование вредного и (или) опасного фактора: 5. Напряженность трудового процесса
5. Сведения о применяемых средствах измерений:     
	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действительно до
	Погрешность измерения

	Секундомер мех. СОСпр-2б-2-000
	0203
	280912
	14.07.2020
	КТ 2


Средства измерений параметров окружающей среды (температура окружающего воздуха, относительная влажность воздуха, атмосферное давление):

	Наименование средства измерения
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действие поверки
	Погрешность измерения

	Метеометр МЭС-200А
	1676
	0032687
	18.03.2019-17.03.2020
	H: ±3 % при t (25 ± 5) °С. T: ± 0,5 °С от -40 до -10°С и от 50 до 85°С; ± 0,2 °С от -10 до 50°С. V: ± (0,05+0,05•Vx) м/с от 0,1 до 0,5 м/с; ± (0,1+0,05•Vx) м/с от 0,5 до 2 м/с; ± (0,5+0,05•Vx) м/с от 2 до 20 м/с. P: ±0,3кПа при T от 0 до 60˚С


Сведения о вспомогательном оборудовании: 

	Наименование оборудования
	Заводской номер
	№ свидетельства
	Действие поверки

	Счетчик нажатий электронный SXH5136 TallyCounter
	б/н
	-
	---


6. Используемые нормативные документы:

НД, устанавливающие метод и требования к проведению измерений:

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации N 33н от 24.01.2014 "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению". Зарегистрировано в Министерстве Юстиций России 21.03.2014 N 31689.
НД, устанавливающие метод оценки и ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора: 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации N 33н от 24.01.2014 "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению". Зарегистрировано в Министерстве Юстиций России 21.03.2014 N 31689.
7. Краткое описание выполняемой работы:  Вождение и техническое обслуживание автомобиля. Перевозка людей и грузов. 
8. Место проведения измерений: Кабина
9. Дополнительные сведения об условиях измерения:  при проведении измерений температура воздуха, относительная влажность и атмосферное давление соответствовали рабочим условиям эксплуатации применяемых средств измерений.

10. Фактические и нормативные значения измеряемых показателей:

	Показатели напряженности

трудового процесса
	Фактическое значение
показателя
	Предельно допустимое
значение показателя
	Класс условий труда

	Сенсорные нагрузки
	
	
	

	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.
	30
	до 175
	1

	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.
	6
	до 10
	2

	Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)
	Не характерен
	до 50
	-

	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час
	Не характерен
	до 20
	-

	Монотонность нагрузок
	
	
	

	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.
	Не характерен
	более 6
	-

	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)
	Не характерен
	менее 80
	-


11. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
Примечание: 

- Результаты измерений распространяются на места проведения измерений.

- Протокол  не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения испытательной лаборатории.
12. Сотрудник(и) лаборатории, проводившие измерения:

	3151
	
	Эксперт по анализу факторов условий труда
	
	
	
	Байда-Суховий Виталий Дмитриевич

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)


13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	3151
	
	Эксперт по анализу факторов условий труда
	
	
	
	Байда-Суховий Виталий Дмитриевич

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)


14. Ответственное лицо ИЛ, утвердившее протокол:
	3180
	
	Начальник лаборатории
	
	
	
	Лапшина Татьяна Михайловна

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)


	Протокол № 52- Н
	-340/2019
	
	Стр. 1 из 2 



