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протокол
оценки травмоопасности рабочего места
	№
	54- ТО
	-340/2019

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Дата проведения измерений (оценки): 24.09.2019
2. Сведения о работодателе:

2.1. Полное наименование работодателя: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Сысольская центральная районная больница»  
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 168100, Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, д.30  
2.3. Наименование структурного подразделения работодателя:  Отделение скорой медицинской помощи 
3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Индивидуальный номер рабочего места:  54  
3.2. Наименование должности, профессии или специальности работника (работников):  Медицинская сестра 
3.3. Код по ОК 016-94:  24038  
4. Перечень объектов оценки травмоопасности, используемых на рабочем месте в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. N 250н (прил.1):

	№
п/п
	Пункт приказа 250н
	Наименование объекта оценки

	1
	7а
	а) станция (подстанция) скорой медицинской помощи, жилые, общественные, служебные и другие специализированные объекты, на которых непосредственно осуществляется деятельность медицинских работников

	2
	7б
	б) наземный, водный и авиационный виды транспорта, используемые при оказании скорой медицинской помощи, а также задействованные в медицинской эвакуации

	3
	7в
	в) медицинское оборудование, которым оснащены автомобили скорой медицинской помощи и иные виды транспорта, используемые при оказании скорой медицинской помощи, а также задействованные в медицинской эвакуации


5. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при оценке травмоопасности рабочего места:

	Полное наименование НПА
	Короткое наименование НПА

	1
	2

	Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 г. N 58)
	СанПиН 2.1.3.2630-10

	ПОТ РМ-027-2003 Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте
	ПОТ РМ-027-2003

	ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности
	ГОСТ 12.2.003-91


6. Результаты оценки травмоопасности рабочего места:

	Нормативный правовой акт
	Требования нормативных правовых актов
	Фактическое состояние объектов оценки травмоопасности на рабочем месте
	Оценка соответствия травмоопасности рабочего места нормативным правовым актам по охране труда
	Необходимые мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Объект оценки* в соответствии с п. 7а Приказа Минтруда 250н (прил.1)

	СанПиН 2.1.3.2630-10
	4.1. Для внутренней отделки используются материалы в соответствии с функциональным назначением помещений.
	Требование выполняется
	Соответствует
	

	СанПиН 2.1.3.2630-10
	4.2. Поверхность стен, полов и потолков помещений должна быть гладкой, без дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. При использовании панелей их конструкция также должна обеспечивать гладкую поверхность.
	Требование выполняется
	Соответствует
	

	Раздел 2. Объект оценки* в соответствии с п. 7б Приказа Минтруда 250н (прил.1)

	ПОТ РМ-027-2003
	6.1.2. К кабине (салону) АТС предъявляются следующие требования:
боковые стекла должны плавно передвигаться стеклоподъемными механизмами;
на сидении и спинке сидения не допускаются провалы, рваные места, выступающие пружины и острые углы;
отопительные устройства кабины и салона в холодное время должны быть работоспособны; применять отработавшие газы в качестве теплоносителя для обогрева кабины и салона запрещается, они могут использоваться только для подогрева теплоносителя;
пол кабины, салона и кузова АТС должен застилаться ковриком, не имеющим отверстий и прочих повреждений.
	Требование выполняется
	Соответствует
	

	ПОТ РМ-027-2003
	6.1.3. Органы управления автомобилем должны быть с исправными уплотнениями, препятствующими проникновению отработавших газов в кабину…
	Требование выполняется
	Соответствует
	

	ПОТ РМ-027-2003
	6.1.4. Диски колес должны надежно крепиться на ступицах. Замочные кольца дисков колес должны быть исправны и правильно установлены на своих местах. Запрещается наличие трещин и погнутости дисков колес.
	Требование выполняется
	Соответствует
	

	ПОТ РМ-027-2003
	6.1.5. Техническое состояние электрооборудования АТС должно обеспечивать пуск двигателя при помощи стартера, бесперебойное и своевременное зажигание смеси в цилиндрах двигателя, безотказную работу приборов освещения, сигнализации и электрических контрольных приборов, а также исключать возможность искрообразования в проводах и зажимах. Все провода электрооборудования должны иметь надежную, неповрежденную изоляцию. Аккумуляторная батарея должна быть чистой и надежно укреплена. Запрещается течь электролита из моноблока аккумуляторной батареи.
	Требование выполняется
	Соответствует
	

	Раздел 3. Объект оценки* в соответствии с п. 7в Приказа Минтруда 250н (прил.1)

	ГОСТ 12.2.003-91
	2.1.3. Конструкция производственного оборудования и его отдельных частей должна исключать возможность их падения, опрокидывания и самопроизвольного смещения при всех предусмотренных условиях эксплуатации и монтажа (демонтажа). Если из-за формы производственного оборудования, распределения масс отдельных его частей и(или) условий монтажа (демонтажа) не может быть достигнута необходимая устойчивость, то должны быть предусмотрены средства и методы закрепления, о чем эксплуатационная документация должна содержать соответствующие требования.
	Требование выполняется
	Соответствует
	

	ГОСТ 12.2.003-91
	2.2.1. Конструкция рабочего места, его размеры и взаимное расположение элементов (органов управления, средств отображения информации, вспомогательного оборудования и др.) должны обеспечивать безопасность при использовании производственного оборудования по назначению, техническом обслуживании, ремонте и уборке, а также соответствовать эргономическим требованиям.
	Требование выполняется
	Соответствует
	

	ГОСТ 12.2.003-91
	2.1.2. Конструкция производственного оборудования должна исключать на всех предусмотренных режимах работы нагрузки на детали и сборочные единицы, способные вызвать разрушения, представляющие опасность для работающих.  Если возможно возникновение нагрузок, приводящих к опасным для работающих разрушениям отдельных деталей или сборочных единиц, то производственное оборудование должно быть оснащено устройствами, предотвращающими возникновение разрушающих нагрузок, а такие детали и сборочные единицы должны быть ограждены или расположены так, чтобы их разрушающиеся части не создавали травмоопасных ситуаций.
	Требование выполняется
	Соответствует
	


* - наименование объекта оценки указано в разделе 4 протокола

7. Выводы по результатам оценки:

	Раздел 1:
	соответствуют нормативным требованиям 

	Раздел 2:
	соответствует нормативным требованиям 

	Раздел 3:
	в соответствии с нормативными требованиями охраны труда


8. Возможность осуществления действий третьих лиц, способных создать угрозу жизни и здоровью медицинских работников на объектах, где непосредственно осуществляется деятельность медицинских работников: имеется
9. Заключение:

- условия труда не соответствуют требованиям охраны труда;
- класс травмоопасности (в соответствии с п.10 прил.1 Приказа Минтруда 250н):  опасный  
Примечание: 

- Результаты протокола  относятся к объектам, подвергнутым измерениям.

- Протокол  не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения испытательной лаборатории.
10. Комиссия по проведению специальной оценки условий труда

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

	Заместитель главного врача по поликлинике
	
	
	
	Полтавская Н.В.
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	Ф.И.О.
	
	(дата)


Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

	Заместитель главного врача по экономическим вопросам
	
	
	
	Надуткин Д.В.
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	Ф.И.О.
	
	(дата)

	Руководитель службы охраны труда
	
	
	
	Кривошеина А.А.
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)
	
	(дата)

	Юрисконсульт
	
	
	
	Семенчин А.В.
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)
	
	(дата)

	Медицинская сестра процедурного кабинета, уполномоченная от Первичной профсоюзной организации Сысольской ЦРБ
	
	
	
	Костромина В.А.
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)
	
	(дата)

	Акушерка акушерского отделения – уполномоченная от профсоюза «Действие»
	
	
	
	Кривенко Э.Ю.
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)
	
	(дата)

	Заведующая Чухломским ФАП
	
	
	
	Лапшина С.Л.
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)
	
	(дата)


11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

	3151
	
	Эксперт по анализу факторов условий труда
	
	
	
	Байда-Суховий Виталий Дмитриевич

	(№ в реестре экспертов)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)
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